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HORUS LIGHTING

Pourquoi choisir un expert est-il nécessaire ? Parce que
l’éclairage des salles blanches et des salles propres est
stratégique !

Certains secteurs (industrie pharmaceutique, cosmétique,
agro-alimentaire, micro-électronique, …) exigent des
environnements de travail de haute qualité pour leurs activités
de R&D et/ou de production. Dans ces contextes
professionnels exigeants, la qualité de l’éclairage est
essentielle : en intensité, sans ombre, pour un travail précis ; et
en fiabilité : on ne peut arrêter une production parce qu’un
éclairage tombe en panne !

Horus Lighting est né de ce constat : le besoin en éclairage
Led de haute qualité, fiable et performant, pour les salles
blanches et les salles propres.
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30Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans préavis 

CARACTERISTIQUES

INFORMATIONS

UTILISATIONS

Salles blanches et Laboratoires

Notre nouvelle Dalle LED Horus IP65 33W 4250lm répond à
tous les besoins en zone humide comme les cuisines,
sanitaires, zones réfrigérées, salles blanches ou tout espace
nécessitant des conditions d’entretien particulières. Avec son
haut rendement de 130lm/w et son flux lumineux de 4250lm, les
coûts d’installation et d’utilisation sont réduits. Son connecteur
étanche et son driver également IP65 sont gages de sécurité et
de fiabilité.

Les dalles LED HORUS IP 65 sont résistantes aux agents de 
désinfections et notamment au H2O2  en nébulisation.

Dimensions : 595 x 595 x 13 mm
Matériau : Aluminium + Peinture polyester
Poids : 3,6 kg sans le driver
Couleur : blanc RAL9010
Puissance : 33W
Flux lumineux : 4250 lm
Rendement : 128 lm/w
Tension de sortie : 36V
Courant de sortie : 850 mA
Température de couleur : 4000k 
Angle de diffusion : 120°
Driver : IP65 avec connexion étanche
Indice de protection : IP65 
UGR : <19 
IRC : >80 
IK : 07 
SDMC : 3 
Risque photobiologique : RG0 
Classe de protection : II 
Facteur de puissance : > 0,90 
Guide lumière : PMMA 
Fixation : par vis 
Température de stockage : -30 ... +60 °C
Température d’utilisation : -20 ... +50 °C 
Durée de vie  : 50 000 heures 
Conformité : CE RoHS 
Garantie : 5 ans 
Référence : HL-LP0606-33-IP65

Laboratoires, salles blanches, salles propres
Hôpitaux et cliniques
Agro-alimentaire (sous réserve)
Cuisines
Sanitaires
... 
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Dalle LED HORUS IP65
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CARACTERISTIQUES

INFORMATIONS

UTILISATIONS

Salles blanches et Laboratoires

Notre nouvelle Dalle LED Horus IP65 33W 4250lm répond à tous
les besoins en zone humide comme les cuisines, sanitaires,
zones réfrigérées, salles blanches ou tout espace nécessitant
des conditions d’entretien particulières. Avec son haut
rendement de 130lm/w et son flux lumineux de 6240lm, les
coûts d’installation et d’utilisation sont réduits. Son connecteur
étanche et son driver également IP65 sont gages de sécurité et
de fiabilité.

Les dalle LED HORUS IP65 sont résistantes aux agents de
désinfections et notamment au H2O2 en nébulisation.

Laboratoires, salles blanches, salles propres
Hôpitaux et cliniques
Agro-alimentaire (sous réserve)
Cuisines
Sanitaires
... 

Dimensions : 1295x295x9mm
Matériel : Aluminium laqué blanc
Poids : 3,8 kg
Installation : suspendu/encastré
Puissance : 48W
Tension : 220-240V AC
Fréquence : 50-60 Hz
Flux lumineux : 6240lm
Efficacité lumineuse : 130lm/W
LED: 204 SMD Epistar 4010
Driver : IP65 inclus
Protection : IP65
IK : 07
Angle d’ouverture : 120°
Rendu des couleurs (CRI) : >80
UGR : <19
SDMC : 3
Facteur de puissance : 0,97
Température de couleur : 4000K 
Guide lumière : PMMA
Diffusant : Microprismatique
Durée de vie : 50.000 heures - L80B10
Certificats : CE & RoHS
Garantie : 5 ans

Référence :  HL-UI-12030-48-IP65
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Dalle LED HORUS 1200x300 IP65
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30Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans préavis 

CARACTERISTIQUES

INFORMATIONS

UTILISATIONS

Salles blanches et Laboratoires

Laboratoires, salles blanches, salles propres
Hôpitaux et cliniques
Agro-alimentaire (sous réserve)
Cuisines, Sanitaires, … 

Nos panneaux Led Horus UI sont conçus pour éviter les
jaunissements en cas d’utilisation prolongée (plus de 4000
heures par an).

Un seul luminaire pour plusieurs puissances. La puissance est
à choisir au moment de la commande.

Dimensions : 595x595x8.5mm
Puissance : 29 à 48W
Tension : 220-240V AC
Fréquence :   50-60 Hz
Flux lumineux : 3770 à 5760lm
Efficacité lumineuse : 130lm/W
Installation : suspendu/encastré
LED : 204 SMD Epistar 2835
Driver : Tridonic, AGT suivant la puissance
Dimmable : Dali en option
Protection : IP44
Angle d’ouverture : 120°
Rendu des couleurs (IRC) : >80 
UGR : <19 
Température de couleur : 4000K ou 6000K 
Matériel : Aluminium laqué blanc 
Guide lumière : PMMA 
Diffusant : PS 
Durée de vie : 50.000 heures 
Certificats : CE & RoHS 
Garantie : 5 ans

Puissance Courant d’entrée Flux lumineux

28w 700mA 3770lm

32w 800mA 4160lm

36w 900mA 4680lm

40w 1000mA 5200lm

48w 1200mA 6240lm

Réf. : HL-UI-6060-28/48-IP44
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Dalle LED HORUS IP44
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CARACTERISTIQUES

INFORMATIONS

UTILISATIONS

Salles blanches et Laboratoires

Laboratoires, salles blanches, salles propres
Hôpitaux et cliniques
Agro-alimentaire (sous réserve)
Cuisines, Sanitaires, … 

Nos panneaux Led Horus UI sont conçus pour éviter les
jaunissements en cas d’utilisation prolongée (plus de 4000
heures par an).

Réf. : HL-UI-12030-48W-IP44

Dimensions : 1295x295x8.5mm
Puissance : 48W
Tension : 220-240V AC
Fréquence : 50-60 Hz
Flux lumineux : 5760lm
Efficacité lumineuse : 120lm/W
Installation : suspendu/encastré
LED : 204 SMD Epistar 2835
Driver : AGT
Dimmable : Dali en option
Protection : IP44
Angle d’ouverture : 120°
Rendu des couleurs (IRC) : >80
UGR : <19
Température de couleur : 4000K ou 6000K 
Matériel : Aluminium laqué blanc
Guide lumière : PMMA
Diffusant : Microprismatique
Durée de vie : 50.000 heures
Certificats : CE & RoHS
Garantie : 5 ans
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Dalle LED HORUS 1200x300 - IP44
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Salles Blanches et laboratoires

Notre dalle Horus inactinique absorbe la totalité des
radiations jusqu'à 510 nm. Seules passent les
radiations au-dessus de 510 nm.

UTILISATIONS

Laboratoires, salles blanches, salles propres
Hôpitaux et cliniques
Agro-alimentaire

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 595 x 595 x 8.5mm 
Flux lumineux : 2700 lm
Angle de diffusion : 120°
Transparence : entre 510 et 800 nm 
Opacité : inférieure à 510 nm
Type de LED : SMD 3014 Epistar
Driver : AGT 
Puissance : 48W 
Indice de protection : IP44
Indice de résistance : IK07 
UGR : <19 
IRC : >80
Facteur de puissance : >0.95
Certifié : CE RoHS
Durée de vie : 50 000 heures
Garantie : 5 ans

SPECIFICATIONS

SPECTRES

Référence Dimensions Puissance LED Flux

HL-UI-6060-IN-A 595x595x20mm 48w 216pcs 2700lm±10%

30Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans préavis 
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INFORMATIONS

Dalle LED HORUS Inactinique ambre
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Salles Blanches et laboratoires

INFORMATIONS

La version inactinique stop totalement les radiations
lumineuses entre 380 et 560 nm. Seules passent les 
radiations entre 560 et 800 nm.

UTILISATIONS

Laboratoires, salles blanches, salles
propres
Hôpitaux  et cliniques
Agro-alimentaire

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 595 x 595 x 8.5mm
Flux lumineux : 1560 lm
Angle de diffusion : 120°
Transparence : entre 560 et 800 nm
Opacité : inférieur à 560 nm
Max. de densité optique : 612 nm 
Type de LED : SMD 3014 Epistar
Driver : AGT
Puissance : 48W 
Indice de protection : IP44
Indice de résistance : IK07 
UGR : <19 
IRC : >80
Facteur de puissance : >0.95
Certifié : CE RoHS
Durée de vie : 50 000 heures 
Garantie : 5 ans

SPECIFICATIONS

SPECTRE

Référence Dimensions Puissance LED Flux

HL-UI-6060-IN-R 595x595x20mm 48w 216 pcs 1560lm±10%

30Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans préavis 
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Dalle LED HORUS Inactinique
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DESCRIPTION

Le film Inactinique absorbe totalement les radiations
lumineuses entre 300 et 570 nanomètres, en particulier les
radiations ultraviolettes.

Il est utilisé pour la protection contre la lumière et les
rayons U.V. des ateliers de productions et de contrôle de
matériel électronique sensible.

Entre 620 et 800 nm, le film est en partie transparent aux
radiations, notamment à celles correspondant au rouge,
ce qui explique par ailleurs la couleur du film.

Le film est préconisé pour la protection des laboratoires
photo, photocomposition, photogravure, locaux scanner,
etc…

PERFORMANCES
Film polyester rouge. 
Adhésif polymère acrylique 

Composition chimique : 
Téréphtalate de polyéthylène glycol, traité anti-abrasion. 
Épaisseur : 38 microns 

Résistance mécanique : 
- à la rupture : 21,10 kg / mm² 
- capacité d’élongation : 100% 

Absorption totale des radiations lumineuses : 
Entre 300 et 570 nm 
Transparence du film : Entre 620 et 800 nm 
Opacité du film : Inférieures à 620 nm 
Maximum de densité optique : 680 nm 

Le film adhésif est exploré sur la gamme spectrale suivante
:
- Visible : 400 – 800 nm (tungstène)
- U.V. : 200 – 400 nm (source deutérium)

L’enregistrement du spectre révèle une transparence du
film entre 620 et 800 nm (avec un maximum de densité
optique à 680 nm : D.O. : 0.44)

Aux longueurs d’onde inférieures à 620 nm, le film se
comporte comme un écran opaque à la lumière (D.O. > 2),
à l’exception d’une bande située entre 350 et 310 nm où
l’on note une légère transparence, la densité optique
restant cependant élevée (D.O. à 328 nm = 1.74).

Pour évaluer les propriétés du film dans la région du
spectre où il apparait opaque, nous procédons à un
décalage de ligne de base d’une valeur de 1.65 en unité de
D.O.

On peut alors observer des régions spectrales où l’opacité
est maximale, notamment à 526 et 444 nm, l’opacité étant
quasi totale dans L’U.V.

FILM INACTINIQUE ITD 

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans préavis 
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Nous contacter

thomas.delcourt@horus-

lighting.fr

cyrille.fd@horus-lighting.fr

contact@horus-lighting.fr

commande@horus-lighting.fr

compta@horus-lighting.fr

Commercial

Tomas Delcourt : Ouest et moitié Nord de la France 07 83 72 16 66 - thomas.delcourt@horus-
lighting.fr

Cyrille Folie-Desjardins : Quart sud-est de la France - 06 19 82 10 29 –

cyrille.fd@horus-lighting.fr

ADV - Florence Cobbe : 09 84 57 58 28 – contact@horus-lighting.fr

Commande - commande@horus-lighting.fr

Comptabilité – compta@horus-lighting.fr

Retrouvez-nous sur www.horus-lighting.fr
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